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Nederland

DR770X-2CH IR DR970X-2CH IR DR770X-2CH IR LTE DR770X-2CH TRUCK DR770X-2CH TRUCK LTE
. Voor - Full HD @60fps Voor - 4K UHD @30fps Voor - Full HD @60fps Voor - Full HD @60fps Voor- Full HD @60fps
Resolutie IR camera - Full HD @30fps IR camera - Full HD @30fps IR camera - Full HD @30fps Achter IR camera - Full HD @30fps Achter IR camera- Full HD @30fps
. Voor - 139° Voor - 155° Voor - 139° Voor - 139° Voor - 139°
Kijkhoek IR camera - 180° IR camera - 180° IR camera - 180° Achter IR camera - 116° Achter IR camera - 116°
Cloud compatibel Ja Ja ua Ja Ja
P Ingebouwde simkaart module Ingebouwde simkaart module
Wi-Fi Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
GPS (Dual band) (Dual band) (Dual band) (Dual band) (Dual band)
Parkeermodus* Ja Ja Ja Ja Ja
Sony Starvis CMOS . Sony Starvis CMOS Sony Starvis CMOS Sony Starvis CMOS
Camera (2.1 megapixel) 8-Megapixel CMOS (2.1 megapixel) (2.1 megapixel) (2.1 megapixel)
Video codec H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC) H.264 (AVC)

*Voor gebruik van de parkeermodus dienst de dashcam voorzien te worden van constante voeding. Hier is mogelijk een voedingsmodule voor benodigd.



